复合材料力学测试系统
1、 设备用途
该系统主要用于金属材料、非金属材料（如复合材料）的静力试验；试验加载方式包括：拉伸载荷、压缩载荷；能够实现三闭环控制。
二、总体要求
1.设备的制造符合ISO国际标准，各零部件、仪器、仪表、数据显示的计量单位均有国际单位(SI)，在国际复合材料领域具有一定的知名度；
2.设备具有足够的强度、刚度、可靠的稳定性和高精度，系统具有良好的同心度；伺服执行系统精度高，可靠性好，抗干扰能力强，响应快速、平稳、可靠、拉-压“过零”测试平稳无过冲；
3.设备具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平，采用先进工艺、材料、技术制造，具有高质量的可靠性，良好的操作性和维修性，能长期稳定连续工作，免维护；所提供为标准的成熟的产品，不接受定制设备；
4.设备和仪器的金属构件除装配表面外，必须进行防腐、防锈处理，对于封闭结构的部件内部，必须在组装封闭前完成表面防锈处理；
5.设备符合中国有关环保和安全标准。
三、主要技术参数
1. 最大载荷:30KN
2. 系统精度:0.5 级
3. 测量范围:0.4%-100%
*4. 最大速度下额定力:100%
*5. 额定力下最大试验速度:100%
6. 位移相对误差:±0.5%
*7. 试验速度:0.005-1020mm/min 可满载慢速
8. 试验有效空间:>1050mm
*9. 安全保护:过载、限位、过电压保护，传感器与控制器有单独过载保护保护传感器安全。 10. 电源:220VAC
11. 工作环境:5-40°C
*12.电子引伸计符合或高于 ASTM E83 B1 级和 ISO 9513 0.5 级标定要求 
四、主要配置要求
（一）框架
1. 具有自主研发高刚度落地框架带预应力的双立柱无间隙滚珠丝杠和导杠结构。额定载荷 30kN；
2. 耐用、易维护的高阻燃、阻热橡胶垫平台；
3. 集成的光电编码器提供高精度的测量位移；
5. 符合工业标准的自识别功能减少设置时间，消除数据输入错误的隐患和加快校准过程；
*6. 高精度的传感器可以达到 1/1,000,000 的测量精度；
*8.设备通过 CE、TUV、ROHS 等认证 （提供ROHS文件证明）。
（二）控制系统、软件
*1. 投标厂家具有自主知识产权，品牌原装进口三闭环控制系统、软件（提供控制器进口证明及报关单）；
*2. 5000 Hz 的数据采集、控制速率(提供省级以上部门测试文件) ；
*3.传感器通道的频带宽度不小于 55Hz(提供省级以上部门测试文件)；
4. 23 bit 的分辨率（传感器 1/1000000）；
*5.示值相对误差实测值≤±0.2%(提供省级以上部门测试文件) ；
*6.示值的重复性误差实测值≤0.1%(提供省级以上部门测试文件)；
*7. 多功能手持器(包括开始键、 停止键、 返车键、上行下行键、暂停键、使能/非使能键、 
两个可编程的功能按键和一个滚轮)可操作试验进程，同时可以显示测试状态、系统运行信 
息和测试结果 （提供证明图片）；
8. 以太网通讯连接高速传输数据，让通讯更安全可靠；
*9. 满足 IEEE 1451.4 工业标准的 TEDS(传感器电子数据表)自识别功能； 
*10. 预留4个光隔离数据输入和输出，针对 EM 系统的串级控制，让力和应变控制更平滑、 更快速；
11. 提供力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护；
*12. 软件采用图形拖拉来设计试验流程3种以上语言可任意切换，可以生成正弦波，方波， 三角波，锯齿波，保持和自定义波形动作。可指定频率采样、指定间隔采样、峰值、谷值采样、指定循环采样、指定通道采样（提供软件截图）；
*13 软件支持修改 PID 参数，支持 Python 编程语言（提供软件截图）；
*14.进口控制系统需与主机同一品牌，必须集成(内置)于设备底座之内，有效减少震动 
对接头等带来的影响。 
（三）传感器及夹具
（1）进口高精度力传感器30kN，5kN，500N各一只
高精度的符合传感器采用独有的温度自补偿应变片材料和贴片工艺、独到的弹性体结构设计，可以达到 1/1,000,000 的测量精度。满足 ISO 7500 的标准要求 150%满量程过载保护、蠕变:±0.03% of rated output;非线性:±0.03% of rated output; 滞后:±0.03% of rated output;重复性:±0.03% of rated output;灵敏度温漂:≤0.002% of applied output/oC;零点温漂:≤0.002% of rated output/oC;
（2）30kN拉伸夹具一套
采用斜面自锁原理夹紧试样，使用螺旋机构驱动钳口动作，操作便捷、省力，钳口夹持可靠，不易打滑，夹持范围：板材0-7mm，7-14mm，14-21mm，棒材4-9mm，9-14mm，14-19mm。
（3）30kN压缩夹具一套
压板采用优质合金钢加工，表面硬度高，安装使用简单、可靠。直径（大小）: φ100。
（4）弯曲夹具一套
额定力值: 20kN，压头半径: R5mm，支撑滚轴半径: R2mm，跨距: 200mm，试样宽度: 0-40mm。
（5）进口引伸计一只
标距: 50.00 mm.，变形量: 50%，变形测量范围: 0 to 25 mm，精度: 0.5，temperature range: -85°C to 120°C；
*满足或超越ASTM E83 B1级 和 ISO 9513  class 0.5 中的校准要求；
*能跟踪到试样断裂而不损坏引伸计，引伸计电缆是直接接至应变口上；
对称的刀口设计，具有专利权的快速接触式弹簧；
即适用于静态试验机软件，也适用于动态试验机软件；
温度补偿，低至30克的活动力。
（6）保护罩一套
保护人员的操作安全，采用铝合金框架，外观美观。
（7）电脑、彩色打印机、显示器各一台，能够适用软件的要求。
[bookmark: _Toc74227045][bookmark: _Toc74227233][bookmark: _Toc74925925]五、设备验收
试验机的验收按技术协议各项主要技术要求及指标和附件备件要求执行，经测试检验合格后买卖双方签署验收报告并交付使用。测试检验组织实施及费用由需求方负责。
[bookmark: _Toc74227046][bookmark: _Toc74227234][bookmark: _Toc74925926]5.1验收内容
a)外观质量；
b)附件及工具；
c)设备硬件配置及功能检验；
d)设备性能参数检验；
e)技术资料验收；
f)招标文件中所述之其它功能指标。
[bookmark: _Toc74227047][bookmark: _Toc74227235][bookmark: _Toc74925927]5.2验收标准
按照技术文件中提交的相应检验标准执行，（提供设备出厂质量保证书，含所有传感器出厂技术性能检测报告及检验单（实测值））。设备在招标人现场安装调试完成后，经过鉴定机构标检合格，设备连续稳定运行两个工作日后，双方进行验收、签署验收报告。
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投标人在签订合同一周后应书面告诉招标人设备安装条件，招标人根据安装条件做好准备工作；
安装、调试：仪器到货后，由最终用户书面通知投标人安装调试，投标人在接到安装调试通知后到现场对设备进行开箱、清点并安装调试。开箱后设备的就位由招标人负责。
技术人员的现场培训：在通过仪器安装调试完成后，由投标人免费对招标人人员进行操作、维修及日常维护等方面的培训，培训在设备安装现场进行。
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[bookmark: _GoBack]用户指定地点，合同签订后120天。
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设备质保期从设备终验收合格后招标人签字认可之日起计算，质保期为一年。投标方详细阐述售后服务承诺。

